
Fiery® proServer SE
Digitales Front-End

Die Kombination aus EFI Fiery Servertechnologie und 
Workstation ist ein ergonomischer Arbeitsplatz, der allen 
Anwendern ideale Arbeitsbedingungen bietet.

Effizientes platzsparendes Design
Mit ihrem innovativen Industriedesign unterstützt die 
Workstation das effiziente Steuern und Verwalten der EFI 
Drucker. Trotz des geringen Platzbedarfs sind alle Elemente, 
die bei der täglichen Arbeit im Rahmen der Druckproduktion 
benötigt werden, leicht zugänglich. Die Arbeitsfläche bietet 
genügend Platz für Tätigkeiten bei der Kalibrierung und 
Profilerstellung und lässt sich dank der platzsparenden 
Funkmaus und Funktastatur sehr flexibel nutzen.

Zusätzlich zu drei USB-Anschlüssen am QuickTouch Display 
stehen vier USB-Anschlüsse an der Rückseite des Servers  
zur Verfügung.

Verwaltung per Fiery QuickTouch
Die Fiery QuickTouch™ Software ermöglicht über das Display 
den schnellen Zugriff auf die Optionen für die Serversteuerung 
– für die grundlegenden Serverfunktionen genügt ein
einmaliges Tippen!

Weitere Informationen über die Leistungsmerkmale 
und Funktionen des Fiery proServer finden Sie auf  
fiery.efi.com/proServer.

Rationelle, effiziente Druckproduktion
Der Fiery® proServer SE ist ein digitales Front-End für EFI™ Drucker, das Tools für 
die Produktion, Farbverwaltung und Optimierung von Arbeitsabläufen bereitstellt 
und dank der EFI FAST RIP Technologie und des schlanken Industriedesigns einen 
effizienten und produktiven Arbeitsplatz darstellt.

http://fiery.efi.com/proServer
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Fiery proServer SE: 
Spezifikation und Optionen
• Betriebssystem

–  Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise LTSC 2019

• RAM-Speicher
–  32 GB

• Festplatte
–  1 TB

• CPU
–  1 x Intel CORE I7-4770S, 3.1GHz

• Tastbildschirm
–  QuickTouch™ software

• Gewicht ohne Verpackung: 
9,07 kg

• USB-Anschlüsse
–  3 USB-3.0-Anschlüsse seitlich am 

QuickTouch Display
–  4 USB-2.0-Anschlüsse hinten am Server

• Fiery XF Serversoftware für
• Windows® mit:

–  Unterstützung für Spot-Farben
–  FAST RIP
–  Color Profiler Option
–  Color Verifier Option
–  Cut Marks Option
–  Messinstrument ES-3000
–  Druckeroption EFI
–  Beliebig viele Installationen der 

Anwendung Fiery Command 
Workstation® für macOS® oder 
Windows® (max. 10 zeitgleiche 
Verbindungen)

• 1 Jahr Garantie auf die Fiery proServer 
Hardware und die Fiery XF Software

Fiery Workstation: 
Spezifikation
• Display

– 55,9 cm, Auflösung 1680 x 1050

• Funktastatur und Funkmaus
–  Steuerung von Tastatur und Maus

über nur einen USB-Funkadapter
–  1 AAA-Batterie für Funktastatur

(im Lieferumfang enthalten)
–  1 AA-Batterie für Funkmaus 

(im Lieferumfang enthalten)

• Gewicht ohne Server und Verpackung: 
23,4 kg

• Sicherheitszertifikate
–  Getestete Standsicherheit mit 

installiertem Fiery Server
–  CE-Sicherheitszeichen gemäß 

CB-Scheme-Prüfbericht

• Stromversorgung:
– 100-240V, 50/60Hz, 1.2A

• Insgesamt vier Rollen; vordere beiden 
Rollen feststellbar

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, 
Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette 
an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und 
Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses – 
für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 
(Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.
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